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A Crosskill gyűrűk helyett a RolloMaximum pálcás hengerrel is 
felszerelhető.
Első pálcás henger: ø50 cm
Hátsó pálcás henger: ø45 cm

A gépre hidraulikus simító is szerelhető.

DAL-BO – ERŐS ÉS MEGBÍZHATÓ

Opciók:

Kombinált magágykészítő kultivátor

6.20 – 7.50 mRollomaximum
Rollomaximum XL

Típus 6,2m 7,5m 9,3m 12,4m

Min. teljesítmény igény 175 LE 225 LE 275 LE 350 LE

Szállítási szélesség 3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m

Szállítási magasság 4,00 m 4,00 m 4,00 m 4,00 m

Saját tömeg Crosskill hengerrel 6150 kg 6910 kg 10470 kg 12970 kg

Saját tömeg pálcás hengerrel 4900 kg 5400 kg 8600 kg 10370 kg

Kerekek 520/50-17 520/50-17 710/40-22,5 710/40-22,5

Műszaki adatok:

9.30 – 12.40 m

A gép nyomlazítóval is felszerelhető.

A Rollomaximum pneumati-
kus vagy hidraulikus fékrend-
szerrel is szerelhető.

SZEGÁNA Kft
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Hidraulikus súlykihelyezés
Minden Rollmaximum XL hidraulikus súlykihelyezéssel rendelke-
zik, mely a szárnyakra helyezi ki a középső váz súlyát erős munka-
hengerek segítségével, így a teljes munkaszélességen egyenletes a 
talajnyomás.

A Rollmaximum XL 9.30 
és 12.40-es modelljei 
alapfelszereltségként  
tartalmazzák a két  
dimenziós talajkövetős 
lengéscsillapítós rendszert.

Simító és hátsó henger
A kapasorok és a hátsó 
Crosskill henger között a 
RolloMaximum XL rugós 
simítósorral van felszerel-
ve. A simító egyenletesre 
szintezi a talajt, melyet a 
hátsó Crosskill 45/50 cm 
átmérőjű henger finoman 
tömörít, így egyenletes 
fimom magágy marad 
a gép után. A Crosskill 
gyűrűk helyett a 45 cm 
átmérőjű pálcás hengerrel 
is rendelhető.

Minden egyes 1,55 méteres borona szakasz a Rollomaximum XL-en 
paralelogramma felfüggesztéssel és 4 kapasorral rendelkezik.  
Az egyes kapák 80 mm-enként dolgoznak, a sorok között pedig  
300 mm van, így az anyagáram könnyedén keresztülhalad a gépen. 
Ez a felépítés egyenletes munkamélységet és kiváló talajkövetést 
biztosít a teljes munkaszélességben.

A rugókkal felfüggesztett simítórúd munkamélysége 
hidraulikusan állítható, és a Crosskill gyűrűvel kom-
binálva finom morzsalékos magágyat készítenek.

Minden Rollmaximum két szárnya teljesen hid-
raulikusan nyitható-felcsukható, így a gép szállítási 
szélessége csak 3 méter. Ennek köszönhetően a 
Rollmaximum könnyedén, gyorsan és biztonságosan 
szállítható az egyes területek között.

Hidraulikus simító
A 9.30 és 12.40 Rollomaximum XL elején egy simítósor találha-
tó. A simító munkamélysége hidraulikusan állítható, míg a szögállás  
pedig csavarorsóval, mechanikusan. A 6.20-as és a 7.50-es modelle-
ken hidraulikus mélységállítású simítórúd vagy simító rugósor lehet.

Szállítási helyzetben a szárnyak biztonságosan rögzítve 
vannak.

Elsőként a szárnyak kinyílnak... ...majd leereszkednek. Leereszkedés után a szállító kerekek kiemelkednek, 
majd a hidraulikusan a középső váz súlya a szárnyakra 
terhelődik, majd kezdődhet a munka.

A Rollomaximum XL egy precíziós 
magágykészítő kultivátor beépített első és hátsó 
hengerrel, melyet a modern növénytermesztés 
igényeit szem előtt tartva fejlesztettünk. 

A Rollomaximum egy hengerek és kultivátor 
kapák kombinációjaként felépített gép, mellyel a 
beállított munkamélység precízen tartható, és a 
magágykészítés egyetlen menetben elvégezhető. 
Ez azt jelenti, hogy a géppel hatalmas terület-
teljesítmény érhető el, úgy hogy közben a 
munkaminőség kiváló. 

Rollomaximum XL

Rollomaximum


