
Magas billentésű kanál

Elektromos irányváltó  
a joystickon P

Összkerékhajtás P
Teljes hosszúság  
(gém leengedve) (mm) 2.500

Teljes szélesség (mm) 1.060

Teljes magasság (mm) 2.070

Kerekek 23*8.5-12

Saját tömeg (kg) 900

Max. ürítési magasság (m) 2,24

Fordítható gém  
(balra 30°, jobbra 90°) P

EATON 612-4173-1 
járószerkezet hajtó hidromotor P

Gumiheveder szélesség (mm) 180

Teljes szélesség (mm) 920

Fordítható gém  
(balra 45°, jobbra 75°) P

Hidraulika teljesítmény  
(liter/perc) 48,4

Gumiheveder szélesség (mm) 230

Teljes szélesség (mm) 1.050–1.350

Saját tömeg (kg) 1.800

Max. ürítési magasság (m) 2,24

Üzemidő 1 feltöltéssel  
(alap akkumulátorral) (óra) 6

Fordítható gém  
(balra 30°, jobbra 90°) P

EATON 612-4173-1 
járószerkezet hajtó hidromotor P

Gumiheveder szélesség (mm) 180

Teljes szélesség (mm) 920

Saját tömeg (kg) 1.100

Max. ürítési magasság (m) 2,91

Fordítható gém  
(balra 30°, jobbra 90°) P

Hidraulika teljesítmény  
(liter/perc) 61,6

Gumiheveder szélesség (mm) 250

Teljes szélesség (mm) 1.454

Saját tömeg (kg) 2.640

Max. ürítési magasság (m) 2,29

Gémfordítási szög 180°

Hidraulika teljesítmény  
(liter/perc) 23,3

Gumiheveder szélesség (mm) 180

Teljes szélesség (mm) 1.130

Saját tömeg (kg) 1.600

Max. ürítési magasság (m) 3,40

Fordítható gém  
(balra 55°, jobbra 65°) P

Hidraulika teljesítmény  
(liter/perc) 88

lánctalp szélesség (mm) 300

Teljes szélesség (mm) 1.720

Saját tömeg (kg) 3.515

Max. ürítési magasság (m) 2,24

Fordítható gém  
(balra 30°, jobbra 90°) P

EATON 612-4173-1 
járószerkezet hajtó hidromotor P

Gumiheveder szélesség (mm) 180

Teljes szélesség (mm) 950

Saját tömeg (kg) 1.200

Max. ürítési magasság (m) 2,23

Fordítható gém  
(balra 50°, jobbra 70°) P

Hidraulika teljesítmény  
(liter/perc) 44

Gumiheveder szélesség (mm) 250

Teljes szélesség (mm) 1.300

Saját tömeg (kg) 2.200

 EREL05

 ERE12 Pro

  
ERE18H 

 ERE25 EREL10

  
ERE10 Pro

60V/120 Ah ólomsavas 
akkumulátor  
(150 Ah, Lithium opció)

Alaptartozék:  
0,2 m3-es földkanál 

Max. emelési  
képesség: 500 kg

Max. emelési  
magasság: 1.700 mm

6791 Szeged,  
Dorozsmai út 143.
Tel.: 30/589-8624
E-mail: szegana1@t-online.hu 
web: www.szegana.hu

Az Ön forgalmazója:

A SZEGÁNA Kft. minőségi  
termékekkel és ügyfélbarát  
üzletpolitikával áll a gazda- 
társadalom rendelkezésére.

•	Minőségi gépkínálat
•	34 éve a gazdák szolgálatában
•	100 % magyar családi tulajdon
•	Teljes országos lefedettség

•	Országosan 5 területi képviselet
•	Szerviz gyártói támogatással
•	Alkatrészellátás stabil és naprakész
•	Gép és vetőmag kereskedelem

Raklapvilla

Rönkfogó
360°-ban forgatható  

erdészeti markoló

Fűnyíró

Hidr. állítható villatávolsá-
gú raklapvilla

Krokodil

Bálafogó

Munkaeszközök

Kotró eszközei

34 éve az Önök szolgálatában 100% magyar tulajdon

Körmös földkanál  
(alapfelszerelés) 4 az 1-ben kanál

Bálatüske

Tata
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Elektromos irányváltó  
a joystickon P

Összkerékhajtás P
Teljes hosszúság  
(gém leengedve) (mm) 3.672

Teljes szélesség (mm) 1.270

Teljes magasság (mm) 2.380

Kerekek 29*12.5-15

Saját tömeg (kg) 2.310

Elektromos irányváltó  
a joystickon P

Összkerékhajtás P
Teljes hosszúság  
(gém leengedve) (mm) 3.822

Teljes szélesség (mm) 1.270

Teljes magasság (mm) 2.380

Kerekek 29*12.5-15 

Saját tömeg (kg) 2.310

Elektromos  
irányváltó a joystickon P

Összkerékhajtás P
Üzemidő 1 feltöltéssel  
(alap akkumulátorral) (óra) 4

Teljes hosszúság  
(gém leengedve) (mm) 4.760

Teljes szélesség (mm) 1.570

Teljes magasság (mm) 2.480

Kerekek 31*15.5-15 

Saját tömeg (kg) 3.340

72V/200 Ah ólomsavas 
akkumulátor  
(300 Ah, Lithium opció)

Alaptartozék:  
0,26 m3-es körmös  
földkanál 

Max. emelési  
képesség: 1.000 kg

Max. emelési  
magasság: 2.650 mm

72V/200 Ah ólomsavas 
akkumulátor  
(300 Ah, Lithium opció)

Alaptartozék:  
0,26 m3-es körmös  
földkanál

Max. emelési  
képesség: 650 kg

Max. emelési  
magasság: 3.250 mm

72V/200 Ah ólomsavas 
akkumulátor

Alaptartozék:  
0,38 m3-es körmös  
földkanál

Max. emelési  
képesség: 1.100 kg

Max. emelési  
magasság: 3.250 mm

10,2 LE-s, 1 hengeres, 
léghűtéses  
Changchai-192FAM  
motor

350 mm széles,  
0,023 m3-es földkanál  
(max. 120 kg) 

Max. ásási  
mélység: 1.735 mm

19 LE-s, 3 hengeres  
Kubota motor  
(Euro 5)

400 mm széles,  
0,06 m3-es földkanál  
(max. 120 kg) 

Max. ásási  
mélység: 2.050 mm

48V/200Ah lithium ionos 
akkumulátor  
(300 Ah opció)

380 mm széles,  
0,023 m3-es földkanál  
(max. 120 kg) 

Max. ásási  
mélység: 1.735 mm

20 LE-s, 3 hengeres  
Yanmar 3TNV80F motor  
(Euro 5)

400 mm széles,  
0,05 m3-es földkanál  
(max. 120 kg) 

Max. ásási  
mélység: 2.396 mm

16 LE-s, 3 hengeres,  
folyadékhűtéses  
Kubota D902 motor 
(Euro 5) 

380 mm széles,  
0,045 m3-es földkanál  
(max. 400 kg)

Max. ásási  
mélység: 2.150 mm

25 LE-s, 3 hengeres  
Kubota motor  
(Euro 5)

600 mm széles,  
0,11 m3-es földkanál  
(max. 400 kg)

Max. ásási  
mélység: 2.305 mm

14 LE-s, 3 hengeres,  
0,72 literes  
Kubota motor 
(Euro 5)

380 mm széles,  
0,023 m3-es földkanál  
(max. 120 kg) 

Max. ásási  
mélység: 1.735 mm

19 LE-s, 3 hengeres  
Kubota motor  
(Euro 5)

450 mm széles,  
0,1 m3-es földkanál  
(max. 120 kg) 

Max. ásási  
mélység: 2.450 mm

 ERE12E  ERE28  
EREL1000

 EREL1200  ERE35  
ERE16 Pro

Pelikán

Silóvágó

Hóeke OszlopfúróÚtseprő

Keskeny kanál Széles kanálFogóvilla Rézsűkanál

Lazító Bontókalapács OszlopfúróGereblye

RAKODÓGÉPEK ÉS KOTRÓK



Elektromos irányváltó P
Teljes hosszúság  
(gém leengedve) (mm) 5.344

Teljes szélesség (mm) 1.900

Teljes magasság (mm) 2.560 mm  
+ 60 mm kamera

Kerekek 23.5/70-16

Saját tömeg (kg) 4.400

Kézi karos vagy  
elektromos irányváltó P

Teljes hosszúság  
(gém leengedve) (mm) 4.760

Teljes szélesség (mm) 1.570

Teljes magasság (mm) 2.480

Kerekek 31*15.5-15

Saját tömeg (kg) 3.200

Kézi karos vagy  
elektromos irányváltó P

Teljes hosszúság  
(gém leengedve) (mm) 4.700

Teljes szélesség (mm) 1.850

Teljes magasság (mm) 2.535

Kerekek 20.5/70-16

Saját tömeg (kg) 4.000

Elektromos irányváltó P
Teljes hosszúság  
(gém leengedve) (mm) 4.760

Teljes szélesség (mm) 1.570

Teljes magasság (mm) 2.480

Kerekek 31*15.5-15

Saját tömeg (kg) 3.340

Elektromos irányváltó  
a joystickon P

Teljes hosszúság  
(gém leengedve) (mm) 4.400

Teljes szélesség (mm) 1.780

Teljes magasság (mm) 2.640

Kerekek 23.5/70-16

Saját tömeg (kg) 4.100

Kézi karos vagy  
elektromos irányváltó P

Teljes hosszúság  
(gém leengedve) (mm) 5.800

Teljes szélesség (mm) 2.000

Teljes magasság (mm) 2.750

Kerekek 16/70-20

Saját tömeg (kg) 5.000

Elektromos irányváltó  
a joystickon P

Teljes hosszúság  
(gém leengedve) (mm) 5.750

Teljes szélesség (mm) 1.900

Teljes magasság (mm) 2.750

Kerekek 16/70-20

Saját tömeg (kg) 5.300

Elektromos irányváltó  
a joystickon P

Teljes hosszúság  
(gém leengedve) (mm) 3.690

Teljes szélesség (mm) 1.150

Teljes magasság (mm) 2.230

Kerekek 26*12-12

Saját tömeg (kanál nélkül) (kg) 1.620

Hasmagasság (mm) 105

Max. haladási sebesség (km/h) 5,5

Csúszókormányzás P
Teljes hosszúság (mm) 
(kanállal)

1.752 
(2.206)

Teljes szélesség (mm) 1.060

Kerekek 26*12-12

Saját tömeg (kg) 800

60 LE-s, 4 hengeres  
Yunnei motor 
(Euro 5)

Alaptartozék:  
0,6 m3-es körmös  
földkanál 

Max. emelési  
képesség: 1.600 kg

Max. emelési  
magasság: 3.150 mm

34–25 LE-s,  
3 hengeres motor

Alaptartozék:  
0,38 m3-es körmös  
földkanál 

Max. emelési  
képesség: 1.800 kg

Max. emelési  
magasság: 2.650 mm

60 LE-s, 4 hengeres  
Yunnei motor 
(Euro 5)

Alaptartozék:  
0,5 m3-es körmös  
földkanál 

Max. emelési  
képesség: 1.200 kg

Max. emelési  
magasság: 3.100 mm

34–25 LE-s,  
3 hengeres motor

Alaptartozék:  
0,38 m3-es körmös  
földkanál 

Max. emelési  
képesség: 1.100 kg

Max. emelési  
magasság: 3.250 mm

60 LE-s, 4 hengeres  
Yunnei motor 
(Euro 5)

Alaptartozék:  
0,5 m3-es körmös  
földkanál 

Max. emelési  
képesség: 1.500 kg

Max. emelési  
magasság: 4.200 mm

75 LE-s, 4 hengeres  
Yunnei motor 
(Euro 5)

Alaptartozék:  
0,67 m3-es körmös  
földkanál 

Max. emelési  
képesség: 2.000 kg

Max. emelési  
magasság: 3.450 mm

75 LE-s, 4 hengeres  
Yunnei motor 
(Euro 5)

Alaptartozék:  
0,67 m3-es körmös  
földkanál 

Max. emelési  
képesség: 2.500 kg

Max. emelési  
magasság: 4.500 mm

25 LE-s, 1,1 literes,  
3 hengeres Kubota motor 
(Euro 5)

Alaptartozék:  
0,26 m3-es földkanál 

Max. emelési  
képesség: 600 kg

Max. emelési  
magasság: 2.650 mm

21 LE-s  
Briggs & Stratton  
benzin motor

Alaptartozék:  
0,15  m3-es  
földkanál 

Max. emelési  
képesség: 200 kg

Max. emelési  
magasság: 1.773 mm

Elektromos irányváltó  
a joystickon P

Teljes hosszúság  
(gém leengedve) (mm) 3.600

Teljes szélesség (mm) 1.200

Teljes magasság (mm) 2.170

Kerekek 26*12-12

Saját tömeg (kanál nélkül) (kg) 1.920

Elektromos irányváltó  
a joystickon P

Teljes hosszúság  
(gém leengedve) (mm) 3.820

Teljes szélesség (mm) 1.260

Teljes magasság (mm) 2.310

Kerekek 26*12-12

Saját tömeg (kg) 2.100

Elektromos irányváltó  
a joystickon P

Teljes hosszúság  
(gém leengedve) (mm) 3.350

Teljes szélesség (mm) 1.588

Teljes magasság (mm) 1.955

Kerekek 26*12-16.5

Saját tömeg (kg) 2.800

Elektromos irányváltó  
a joystickon P

Csúszókormányzás P
Teljes hosszúság kanállal (mm) 2.438

Teljes szélesség (mm) 980

Kerekek
23x8.5-12 

vagy 
gumiheveder

Saját tömeg (kg) 1.400

Hasmagasság (mm) 180

Max. haladási sebesség (km/h) 12

Hidraulikus joystick vezérlés P
Max billentési tömeg (kg) 1.400

Teljes szélesség kanállal (mm) 1.730

Kerekek 10-16.5

Saját tömeg (kg) 3.000

Max billentési tömeg (kg) 1.900

Teljes hosszúság kanállal (mm) 3.490

Teljes szélesség kanállal (mm) 1.880

Kerekek
12/16.5NHS 

vagy 
gumiheveder

Saját tömeg (kg) 3.400

Saját tömeg (gumihevederrel) (kg) 3.800

25 LE-s, 1,1 literes,  
3 hengeres Kubota motor 
(Euro 5)

Alaptartozék:  
0,26 m3-es földkanál

Max. emelési  
képesség: 1.100 kg

Max. emelési  
magasság: 2.650 mm

25 LE-s, 1,1 literes,  
3 hengeres Kubota motor 
(Euro 5)

Alaptartozék:  
0,3 m3-es körmös  
földkanál

Max. emelési  
képesség: 650 kg

Max. emelési  
magasság: 3.250 mm

28 LE-s Perkins 403D-15  
motor (Euro 5)

Alaptartozék:  
0,3 m3-es földkanál

Max. billenő súly  
(kanállal együtt):  
1.350 kg

Max. emelési  
magasság: 4.010 mm

25 LE-s,  
3 hengeres  
Kubota  motor

Alaptartozék:  
0,15 m3-es körmös  
földkanál 

Max. emelési  
képesség: 320 kg

Max. emelési  
magasság: 2.122 mm

48 LE-s, 4 hengeres  
Yanmar diesel  
motor

Alaptartozék:  
0,4 m3-es földkanál 

Max. emelési  
képesség: 700 kg

Max. emelési  
magasság: 2.944 kg

87 LE-s, 4 hengeres  
Yanmar diesel  
motor

Alaptartozék:  
0,55 m3-es földkanál 

Max. emelési  
képesség: 950 kg

Max. emelési  
magasság: 2.964 mm

 ERS380  ER406  ER408  ER416

 ER412  ER420 ER1220 ERS500

 ER1200F ER1000 ERS45

 ER1500F  ER3500 ERS65

TÁGAS FÜLKE,  

JÓ FORDULÉKONYSÁG

  
ER2500F

  
ERT1500

Kézi karos vagy  
elektromos irányváltó P

Teljes hosszúság  
(gém leengedve) (mm) 7.535

Teljes szélesség (mm) 2.150

Teljes magasság (mm) 3.096

Kerekek 17.5-25

Saját tömeg (kg) 8.500

129 LE-s, 6 hengeres  
Cummins dízelmotor,  
common rail

Alaptartozék:  
1 m3-es körmös  
földkanál 

Max. emelési  
képesség: 3.000 kg

Max. emelési  
magasság: 5.300 mm


