
I dati e le indicazioni tecniche si riferiscono alla macchina con allestimento standard e sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 109

MPF Elevatore idraulico duplex
Duplex fork lift

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS

MOD.  
nr. D D

E

Kg

MPF 13-18 1 1.300 180 cm 10+10 cm 10°+10° 167 cm 325

MPF 13-22 1 1.300 220 cm 10+10 cm 10°+10° 183 cm 345

MPF 13-25 1 1.300 250 cm 10+10 cm 10°+10° 203 cm 360

MPF 13-32 1 1.300 320 cm 10+10 cm 10°+10° 225 cm 420

MPF 17-22 1 1.700 220 cm 10+10 cm 10°+10° 183 cm 360

MPF 17-25 1 1.700 250 cm 10+10 cm 10°+10° 203 cm 385

MPF 17-32 1 1.700 320 cm 10+10 cm 10°+10° 225 cm 445

MPF/GV Grande Visibilità / Great visibility / Une grande visibilité / Gute sicht / Gran visibilidad

MPF/GV 13-18 2 1.300 180 cm 10+10 cm 10°+10° 167 cm 350

MPF/GV 13-22 2 1.300 220 cm 10+10 cm 10°+10° 183 cm 370

MPF/GV 13-25 2 1.300 250 cm 10+10 cm 10°+10° 203 cm 385

MPF/GV 13-32 2 1.300 320 cm 10+10 cm 10°+10° 225 cm 445

MPF/GV 17-22 2 1.700 220 cm 10+10 cm 10°+10° 183 cm 385

MPF/GV 17-25 2 1.700 250 cm 10+10 cm 10°+10° 203 cm 410

MPF/GV 17-32 2 1.700 320 cm 10+10 cm 10°+10° 225 cm 470

Montante duplex a sfregamento
Duplex profile 


