
Bálaszállító 
pótkocsi

T009

Bálaszállító 
pótkocsiT014

•	11 440 kg hasznos terhelhetőség
•	15 000 kg megengedett  

össztömeg
•	3 560 kg saját tömeg
•	9 700 – 10 500 mm rakfelület hosszúsága

•	2 520 mm rakfelület  
szélessége

•	Kerekek mérete 
400/60 – 15,5  
(500/50 – 15,5 opció)

•	9 000 kg hasznos terhelhetőség
•	11.600 kg megengedett össztömeg
•	2 600 kg saját tömeg
•	6 600 – 7 300 mm  

rakfelület hosszúsága

•	2 520 mm rakfelület 
szélessége

•	Kerekek mérete 
400/60-15,5  
(500/50-15,5 opció)

pótKocsiK
Bálaszállító

Egytengelyes

tandem tengelyes

Kéttengelyes

szervestrágyaszóró
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Egytengelyes pótkocsi t736/2 t735/1 t703
Hasznos terhelhetőség (kg) 1.500 2.500 3.500
Megengedett össztömeg (kg) 2.200 3.400 4.650
saját tömeg (kg) 700 900 1.150
plató magassága (mm) 768 876-914 895
Rakfelület hosszúsága (mm) 2.500 2.900 3.350
Rakfelület szélessége (mm) 1.500 1.730 1.870
oldalfal magassága (mm) 400 400 500
Kerekek mérete 10.0/80-12 10pR 10.0/80-12 10pR 10.0/75-15.3 18pR
opciós oldalfal magasítás (mm) nincs nincs 500
Raktérfogat magasítóval (m3) 1,5 1,9 6,2
opciós hálós oldalfal magasítás (mm) 800 700 700
Raktérfogat hálós magasítóval (m3) 4,5 5,5 7,5
Billentés iránya Hátra Hátra Oldalra

tandem tengelyes pótkocsi t730/1 t730/2 t730/3 t755
Hasznos terhelhetőség (kg) 8.000 10.000 12.000 14.000
Megengedett össztömeg (kg) 11.800 13.900 16.000 18.300
saját tömeg (kg) 3.800 3.900 4.000 4.300
Rakfelület hosszúsága (mm) 4.510 4.510 4.510 5.400
Rakfelület szélessége (mm) 2.410 2.410 2.410 2.410
oldalfal magassága (mm) 500 600 600 600
Kerekek mérete 385/65R22,5 RE 385/65R22,5 RE 385/65R22,5 RE 385/65R22,5
opciós oldalfal magasítás (mm) 500 500 800 800
Raktérfogat magasítóval (m3) 10,8 11,9 15,2 18,2
Billentés iránya 3 oldalra 3 oldalra 3 oldalra 3 oldalra

T755

T730/2

T730/3

T736 T735

A PÓTKOCSIK SZÍNE

felár nélkül választható!A képek illusztrációk, és a képeken szereplő pótkocsik opciós felszereléseket tartalmazhatnak.



Kéttengelyes pótkocsi t711/1 t711/2 t711/3 t739
Hasznos terhelhetőség (kg) 8.000 10.000 12.000 14.000
Megengedett össztömeg (kg) 11.800 13.900 16.000 18.300
saját tömeg (kg) 3.800 3.900 4.000 4.300
Rakfelület hosszúsága (mm) 4.510 4.510 4.510 5.400
Rakfelület szélessége (mm) 2.410 2.410 2.410 2.410
oldalfal magassága (mm) 500 600 600 600
Kerekek mérete 385/65R22,5 RE 385/65R22,5 RE 385/65R22,5 RE 385/65R22,5
opciós oldalfal magasítás (mm) 500 500 800 800
Raktérfogat magasítóval (m3) 10,8 11,9 15,2 18,2
Billentés iránya 3 oldalra 3 oldalra 3 oldalra 3 oldalra

Kéttengelyes pótkocsi t940/1 t940/2 t710/1 t710/2
Hasznos terhelhetőség (kg) 5.000 6.000 6.000 8.000
Megengedett össztömeg (kg) 7.640-7.940 8.980-9.400 8.000 10.100
saját tömeg (kg) 2.640-2.940 2.980-3.400 2.000 2.100
Rakfelület hosszúsága (mm) 4.910 4.910 4.190 4.190
Rakfelület szélessége (mm) 2.420 2.420 2.130 2.130
oldalfal magassága (mm) 600 500 500 600
Kerekek mérete 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 11.5/60-15.3 16pR 12.5/80-15.3 14pR
opciós oldalfal magasítás (mm) 1000 1000 500 500
Raktérfogat magasítóval (m3) 18,8 17,6 8,9 9,8
Billentés iránya hátra hátra 3 oldalra 3 oldalra

T711/3

T711/1

T739

T710/1

T710/2

T940/2

A PÓTKOCSIK SZÍNE

felár nélkül választható!
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6791 Szeged, Dorozsmai út 143.
Telefon/Fax: 62/554-640, Mobil: 30/589-8624
E-mail: szegana1@t-online.hu • web: www.szegana.hu

Kaposvári KépviseleT 7400 Kaposvár, Jutai u. 50. Mobil: 30/383-7851

Dél-alfölDi KépviseleT Mobil: 30/928-2730

Közép-Magyarországi KépviseleT Mobil: 30/445-7599

TaTai KépviseleT 2890 Tata, Kocsi u. 2. Mobil: 30/383-7852

észaKKeleT-Magyarországi KépviseleT Mobil: 30/625-2576

NyugaT-Magyarországi KépviseleT Mobil: 30/625-2571

Az Ön forgalmazója:

25 éve az Önök szolgálatában 100% magyar tulajdon

szervestrágyaszórók N267/1 N267 N272/1 N272/2 N274 N275 N280 N280/1 N280/2

Hasznos  
terhelhetőség (kg) 6.000 8.000 12.000 14.000 10.000 14.000 6.000 8.000 10.000

saját tömeg (kg) 3.150 3.400 4.680 4.850 4.250 4.500 3.050 3.200 3.600

Rakfelület  
hosszúsága (mm) 3.600 4.000 5.100 5.100 4.950 5.750 4.132 4.132 4.632

Rakfelület  
szélessége (mm) 2.000 2.000 2.000 2.000 1.500 1.500 1.970 1.970 1.970

oldalfal  
magassága (mm) 800 1.150 1.330 1.450 1.400 1.400 1.000 1.100 1.200

Munkaszélesség (m) 8-10 8-10 8 8 10 10 8-10 6-10 6-10

Kerékképlet Tandem Tandem Tandem Tandem Egytengelyes Egytengelyes Tandem Tandem Tandem

Kerekek mérete 400/60-15 
16pR

500/50-17 
14pR

500/60-
22,5 16pR

500/60-
22,5 16pR 600/60-26 650/ 

65×30,5
400/60-

15,5 14pR
500/50-17 

14pR
500/50-17 

14pR

Raktérfogat (m3) 5,6 9,2 12,6 13,8 10,3 12,1 8,1 8,95 10,9

Hátsó fal emelése Hidraulikus Hidraulikus Hidraulikus Hidraulikus Hidraulikus Hidraulikus Hidraulikus Hidraulikus Hidraulikus

tépőhengerek 4 db függőle-
ges tengelyes

4 db függőle-
ges tengelyes

2/4 db függőle-
ges tengelyes

2/4 db függőle-
ges tengelyes

2 db függőle-
ges tengelyes

2 db függőle-
ges tengelyes

4 db függőle-
ges tengelyes

4 db függőle-
ges tengelyes

4 db függőle-
ges tengelyes

Min. traktorigény (LE) 80 80 90 90 90 90 70 80 80

N267

A képek illusztrációk, és a képeken szereplő pótkocsik opciós felszereléseket tartalmazhatnak.


